
 

NISULA

LISÄVARUSTEET



NISULA FOREST OY

Nisula Forest Oy on perustettu vuonna 1978 toimialanaan koneellinen puunkorjuu. 
Omia metsäkoneita oli urakointikäytössä parhaimmillaan kymmenen, josta toiminta 
on sittemmin siirtynyt laitevalmistukseen.

Käytännön kokemusta tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi on kertynyt kym-
menien vuosien ajalta. Olemme kehittäneet metsäkoneita ja niiden lisälaitteita 
yrityksen alkutaipaleelta asti. Ensimmäinen ajokone tehtiin omaan käyttöön vuonna 
1978, häntäprosessori vuonna 1981 ja kouraprosessori vuonna 1984. Yhteistyö 
muiden konevalmistajien kanssa alkoi vuonna 1986, jolloin Ponsselle ideoitiin 
HN125 -motonosturi. Myöhemmin Ponsselle suunniteltiin ja valmistettiin protokap-
paleet H53 ja H73 hakkuupäistä.

Vuosituhannen vaihteessa alkoi yhteistyö Partek Forestin kanssa. Nisulan suunnit-
telemat yhdistelmäkourat ja vahva kokemus yhdistelmäkoneista loivat hyvän pohjan 
yhteistyölle. Tämän tuloksena Nisula valmisti Valmet –metsäkoneisiin hakkuupäitä 
sekä yhdistelmäkouria usean vuoden ajan.

Oman jälleenmyyntiverkoston rakentuminen alkoi vuonna 2005.
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NISULA-LISÄVARUSTEET

NISULA -LIIKERATAKUORMAIMET

Teho-painosuhteeltaan optimaaliset harvennuksille
Ultralujista teräksistä valmistetut Nisula -liikeratakuormaimet (P99 ja P99T) on suunniteltu harvennushak-
kuille. Niiden teho-paino suhde on erinomainen. Korkealaatuiset materiaalit ja tarkkaan valitut kompo-
nentit takaavat korkean käyttöasteen. Puomiston oikeaoppiset liikeradat sekä tarkkaan harkittu mitoitus 
takaavat oikean työskentelykorkeuden hakkuupäälle. Nisula liikeratakuormainten mallisto pitää sisällään 
kolme eri mallia.

NISULA-JATKOPUOMIT

Teho-painosuhteeltaan optimaaliset harvennuksille
Ultralujista teräksistä valmistetut Nisula -liikeratakuormaimet (P99 ja P99T) on suunniteltu harvennushak-
kuille. Niiden teho-paino suhde on erinomainen. Korkealaatuiset materiaalit ja tarkkaan valitut kompo-
nentit takaavat korkean käyttöasteen. Puomiston oikeaoppiset liikeradat sekä tarkkaan harkittu mitoitus 
takaavat oikean työskentelykorkeuden hakkuupäälle. Nisula liikeratakuormainten mallisto pitää sisällään 
kolme eri mallia.

TYÖTÄ HELPOTTAVIA LISÄVARUSTEITA

Nisula Forest Oy on perustettu vuonna 1978 toimialanaan koneellinen puunkorjuu. Omia metsäkoneita 
oli urakointikäytössä parhaimmillaan kymmenen, josta toiminta on sittemmin siirtynyt laitevalmistukseen. 
Käytännön kokemusta tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi on siis kertynyt kymmenien vuosien ajalta. 
Oman kokemuksemme pohjalta olemme kehittäneet työtä helpottavia varusteita metsään. Nisula ketjun-
pitimet, telankiristimet ja pyörivät liittimet ovat tunnettuja varusteita metsäkoneammattilaisten keskuudes-
sa ympäri maailmaa.

SISÄLLYSLUETTELO 



 
LIIKERATAKUORMAIMET 
HAKKUUKONEISIIN    

Ultralujista teräksistä valmistetut Nisula -liikeratakuor-
maimet (P99 ja P99T) on suunniteltu harvennushakkuille. 
Niiden teho-paino suhde on erinomainen. Korkealaatui-
set materiaalit ja tarkkaan valitut komponentit takaavat 
korkean käyttöasteen. Puomiston oikeaoppiset liikeradat 
sekä tarkkaan harkittu mitoitus takaavat oikean työsken-
telykorkeuden hakkuupäälle. Nisula liikeratakuormainten 
mallisto pitää sisällään kaksi eri mallia. Kummassakin 
kuormainmallissa on vakiona Nisulan 2-suuntainen jar-
ruriipuke. Tarjolla on jatkeeton 10m ulottuvuudella oleva 
kuormain sekä hydraulisella jatkeella varustettu malli, 
jonka ulottuvuus on 10,3 m. Nisula liikeratakuormaimiin 
tarjoamme venttiilipöydäksi Parker L90:stä. Tarkkaan mi-
toitetut karat yhdessä tarkan nosturinohjauksen kanssa 
tekevät nosturin käytöstä miellyttävää. Jokainen liike on 
erikseen säädettävissä mittalaitteen näytön kautta. Li-
säksi NCC ohjausjärjestelmä pitää sisällään nopean po-
tikkasäädön, jolla koko kuormaimen liikenopeutta on tar-
vittaessa helppo skaalata välillä 50-100%. Paino, kg 1560

Ulottuvuus, m 10
Hydraulinen jatko ei
Kääntömomentti, br, kN 25
Nostomomentti, br, kN 130
Nostoteho 5 m, kg 2100
                 8 m, kg 1150
                 9,9 m, kg 720

TEKNISET TIEDOT

NISULA P99
KEVYT JA VOIMAKAS 

Kiinteän taittopuomin ansiosta P99:n nettonostovoima 
on erinomainen suhteessa kuormaimen painoon. Se 
soveltuu erinomaisesti kevyempiin harvennushakkuu-
koneisiin.



Paino, kg 1690
Ulottuvuus, m 10,3
Hydraulinen jatko on
Kääntömomentti, br, kN 31
Nostomomentti, br, kN 130
Nostokyky 10m, kg 660

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

NISULA P100
KEVYT JA VOIMAKAS 

Kiinteän taittopuomin ansiosta P100:n nettonostovo-
imaon erinomainen suhteessa kuormaimen painoon. 
Se soveltuu erinomaisesti harvennushakkuukoneisiin.

NISULA P99T
ULOTTUVUUTTA HARVENNUKSILLE 

P99T on hydraulisella jatkeella varustettu kuormain, 
jolla päästään 10m ulottuvuuteen. Nosturin nostovo-
ima suhteessa kuormaimen painoon on erinomainen 
ja voimaa on riittävästi koko liikealueella. Tämä takaa 
sujuvan hakkuutyön.

NISULA-LIIKERATAKUORMAINTEN 
EDUT ASIAKKAILLE

•	 Laadukkaiden materiaalien ansiosta 
erinomainen teho-paino suhde 

•	 Optimaaliset, helposti hallittavat 
liikeradat myös koneen lähellä 

•	 Vakiona 2-suuntainen Nisula jarru-
riipuke 

•	 Tehokas moottorikääntö takaa 
riittävän kääntövoiman kaikissa 
olosuhteissa 

•	 Lisävarusteena 3kpl tehokkaita 
LED-valoja

Paino, kg 1970
Ulottuvuus, m 10
Hydraulinen jatko ei
Kääntömomentti, br, kN 30
Nostomomentti, br, kN 130
Nostoteho 5 m, kg 3300
                 8 m, kg 1750
                 9,9 m, kg 1030



 
 
KAIVINKONEEN JATKOPUOMIT 

Nisulan SB ja XB -puomistoratkaisuilla 
pystyt varustelemaan kaivinkoneen su-
juvasti hakkuukäyttöön. Kiinnityspiste 
ja lisäletkutukset ovat suunniteltu niin, 
että siirtyminen metsänparannustöistä 
hakkuutyöhön ja päinvastoin sujuvat 
helposti. XB-mallit ovat varustettu hyd-
raulisella jatkeella. 

Paino, kg 60
Jatkeen pituus, cm 93/118/143
Soveltuvuus Nisula 105E 

Nisula 155E
Nisula 175E
Nisula 205E
Nisula 285E+
Nisula 325H 

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB7

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB7 -puomi tarjoaa li-
säulottuvuutta hakkuille. Tämä puomi on suunniteltu 
toimimaan yhdessä esimerkiksi Nisula 325H -hak-
kuupään kans-sa. Puomin kantapäällä on helppo 
auttaa konetta liik-kumaan vaativissa maastoissa. 
Puomi varustellaan Nisulan 2-suuntaisella jarrurii-
pukkeella sekä asiak-kaan toivomalla kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Puomin kantapäällä pystyy auttamaan tarvittaessa 

konetta liikkumaan
•	 Varustetaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella



Paino, kg 110
Jatkeen pituus, cm 101/126/151
Soveltuvuus Nisula 205E

Nisula 285E+
Nisula 335E+ 
Nisula 425H/C
Nisula 500H/C

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB13 

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB13 -puomi tarjoaa li-
säulottuvuutta hakkuille. Tämä puomi on suunniteltu 
toimimaan yhdessä esimerkiksi Nisula 425-sarjan 
hakkuupään kanssa. Puomin kantapäällä on helppo 
auttaa konet-ta liikkumaan vaativissa maastoissa. 
Puomi varus-tellaan Nisulan 2-suuntaisella jarrurii-
pukkeella sekä asiakkaan toivomalla kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Puomin kantapäällä pystyy auttamaan tarvittaessa 

konetta liikkumaan
•	 Varustettaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella
•	 Soveltuu aina 850kg painoiseen kouraan asti

Paino, kg 190
Jatkeen pituus, cm 130/155/180/205
Soveltuvuus Nisula 335E+

Nisula 555H/C 
Nisula 755X 

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB20

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB20 -puomi tarjoaa 
lisäulottuvuutta hakkuille. Tämä puomi on suunnitel-
tu toimimaan yhdessä esimerkiksi Nisula 555/755 
hakkuupään kanssa. Puomin kantapäällä on helppo 
auttaa konet-ta liikkumaan vaativissa maastoissa. 
Puomi varus-tellaan Nisulan 2-suuntaisella jarrurii-
pukkeella sekä asiakkaan toivomalla kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Puomin kantapäällä pystyy auttamaan tarvittaessa 

konetta liikkumaan
•	 Varustetaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella

Paino, kg 760
Jatkeen pituus, cm 233
Soveltuvuus Nisula 335E+ 

Nisula 500H/C 
Nisula 555H/C 

TEKNISET TIEDOT

NISULA XB20 

Nisulan XB -puomistoratkaisulla varustelet kaivinko-
neen sujuvasti hakkuukäyttöön. Kiinnityspiste ja lisä-
letkutukset ovat suunniteltu niin, että siirtyminen met-
sänparannustöistä hakkuutyöhön ja päinvastoin sujuvat 
helposti. XB-malli on varustettu hydraulisella jatkeella 
ja se on asennettavissa kaivuupuomin ylä- tai alapuo-
lelle. XB20 tarjoaa yli 2,5 m lisäulottuvuutta hydraulisen 
jatkeen kanssa. Vakiovarusteena tuleva 2-suuntainen 
jarruriipuke tekee kouran viemisestä puulle sujuvaa. 
Jatkeen kantapäällä on tarvittaessa helppo auttaa ko-
netta liikkumaan maastossa. Nisula XB20  on suunni-
teltu toimimaan yhdessä Nisula -hakkuupäiden kanssa.

ASIAKASEDUT
•	 Suojaa kaivinkoneen kaivuupuomia hakkuun 

aikana
•	 Hyvät työskentelyominaisuudet koneen lähellä
•	 Kääntyy pienessä tilassa ympäri puomia kään-

telemättä



Paino, kg 30
Jatkeen pituus, cm 48
Soveltuvuus Nisula 105E 

Nisula 155E
Nisula 175E
Nisula 205E
Nisula 285E+
Nisula 325H 

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB7S

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB7S 
-puomi on suunniteltu toimimaan 
yhdessä esimerkiksi Nisula 325H 

hakkuupään kanssa. Puomi varustellaan Nisulan 
2-suuntaisella jarruriipukkeella sekä asiakkaan toi-
vomalla kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Varustettaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella

Paino, kg 40
Jatkeen pituus, cm 48
Soveltuvuus Nisula 205E

Nisula 285E+
Nisula 335E+ 
Nisula 425H/C
Nisula 500H/C

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB13S 

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB13S 
-puomi on suunniteltu toimi-
maan yhdessä esimerkiksi Nisula 

425-sarjan hakkuupään kanssa. Puomi varustellaan 
Nisulan 2-suuntaisella jarruriipukkeella sekä asiak-
kaan toivomalla kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Varustettaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella

Paino, kg 60
Jatkeen pituus, cm 51
Soveltuvuus Nisula 335E+

Nisula 555H/C 
Nisula 755X 

TEKNISET TIEDOT

NISULA SB20S

Uusi pikakiinnitteinen Nisula SB20S 
-puomi on suunniteltu toimimaan 

yhdessä esimerkiksi Nisula 555 ja 755X hakkuu-
päiden kanssa. Puomi varustellaan Nisulan 2-suun-
taisella jarruriipukkeella sekä asiakkaan toivomalla 
kiinnikkeellä.

ASIAKASEDUT
•	 Helppo asentaa
•	 Varustettaan laadukkaalla Nisula -jarruriipukkeella





 
 
JARRURIIPUKKEET

Nosturin kokoluokka ja käyttötarkoitus 
määrittelevät sopivan rotaattorin sekä jar-
ruriipukkeen. Käytettäessä akselimallin 
rotaattoria yhdessä tähän suunnitellun 
adapterilaipan kanssa voidaan kouraa 
vaihtaa nopeasti ja helposti.

JRK35S JRK45S JRK45HD
Paino, kg 19 26,5 37
Puominpään  
korvakeväli, mm 

 
80(100) 

 
100 

 
140

Käy ylätappiin, mm 45 45 45
Alatappi Ø, mm 35 45 45
Rotaattorin  
korvakeväli, mm 

 
80 

 
100 

 
100

TEKNISET TIEDOT

1- SUUNTAISET  
JARRURIIPUKKEET 

Nisula-jarruriipukkeen avulla työ tehostuu, sekä 
työnteon tarkkuus ja mukavuus paranevat. Jarrurii-
puke vähentää kouran heiluntaa huomattavasti.



2- SUUNTAISET  
JARRURIIPUKKEET
 

Nisula jarruriipuke-puominpää -paketit ovat asen-
nettavissa lähes kaikkiin nostureihin. 2-suuntainen 
jarruriipuke säilyttää jarruvoimat pitkään ja on käyt-
tökustannuksiltaan edullinen. Jarruvoimat ovat hel-
posti säädettävissä. Levyjarrurakenteen ansiosta 
säätötarve on vähäistä ja jarruriipuke on lähes huol-
tovapaa.
JRKPP 2-suuntaiset jarruriipukkeet hitsataan van-
han puominpään tilalle. Laadukkaaseen puominpää-
haarukkaan on integroitu puominsuuntainen jarru.
JRKPP35S ja 45S mallissa on neljä jarrupalaa, kaksi 
kumpaakin liikesuuntaan. HD-mallissa on neljä jar-
rupalaa sivusuuntaan ja kaksi puomin liikesuuntaan. 
Levyjarrurakenteen ansiosta jarruteho säilyy hyvänä 
pitkään, jolloin säätötarve on vähäistä ja jarruriipuke 
on lähes huoltovapaa.

  JRKPP35S JRKPP45S JRKPP45HD
Paino, kg 35,9 47 72
Rotaattorin  
korvakeväli, mm 

80 100 100

Rotaattorin  
ylätapin Ø,  mm 

35 45 45

Alatappi Ø, mm 35 45 45
Rotaattorin  
korvakeväli, mm 

 
80 

 
100 

 
100

JRK35S JRK45S JRK45HD
Paino, kg 19 26,5 37
Puominpään  
korvakeväli, mm 

 
80(100) 

 
100 

 
140

Käy ylätappiin, mm 45 45 45
Alatappi Ø, mm 35 45 45
Rotaattorin  
korvakeväli, mm 

 
80 

 
100 

 
100

TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT

NISULA -JARRURIIPUKKEIDEN  
EDUT ASIAKKAILLE

•	 Levyjarrurakenne
•	 Säilyttää erinomaisen jarruvoiman 

pitkään
•	 Edulliset käyttökustannukset
•	 Helposti säädettävät jarruvoimat
•	 Valmistettu erikoisteräksestä
•	 Voideltavat pronssiseoslaakerit
•	 Karkaistut tapit

2- SUUNTAISET  
JARRURIIPUKKEET 
FR-ROTAATTOREIHIN

FR-rotaattoreihin suunnitellut jarruriipuke-puomin-
pää paketit asennetaan hitsaamalla vanhan puomin-
pään tilalle, jolloin sopivuus on taattu lähes kaikkiin 
nostureihin. JRPP7 –malli on jarruvoimiltaan kevy-
empään työskentelyyn sopiva jarruriipuke. Se on va-
rustettuna sivusuuntaan kahdella ja puominsuuntaan 
yhdellä jarrupalalla. JRPP10HD, JRPP15HD mal-
leissa on järeämpi rakenne ja neljä jarrupalaa, kaksi 
kumpaankin liikesuuntaan.
Levyjarrurakenteen ansiosta jarruteho säilyy hyvänä 
pitkään, jolloin säätötarve on vähäistä ja jarruriipuke 
on lähes huoltovapaa.
2-suuntainen Nisulan jarruriipuke vähentää kouran 
ylimääräistä heiluntaa huomattavasti, tehden työn-
teosta miellyttävän tarkkaa ja hallittua. Samalla työ 
tehostuu ja lisäksi letkuvaurioiden riski pienenee.



NISULA NCU3LITE 
PITUUDEN JA PAKSUUDEN MITTAUKSELLA

NISULA NCU2  
- PITUUSMITALLA

Nisula NCU2 on pituusmitalla varustettu kouranoh-
jainyksikkö, jonka käyttäminen on tehty todella helpok-
si. NCU2:sta löytyvät runkolaskurit puulajeittain. Mitto-
jen ohjelmointi NCU2:lle on todella helppoa.
Määrität vain aloitusmitan tukille ja kuidulle, modulivä-
lin, esim. 30 cm ja halutun määrä pituuksia, esim. 6 kpl. 
Jos aloitusmitta on 400 cm, kaksi kertaa + näppäintä 
painettaessa, koura ajaa automaattisesti mittaan 460. 
Todella helppoa!

NCU2 ohjaa hakkuupäätä monipuolisesti. Mittaan ajo 
on tarkkaa ja hallittua, kouran aukaisu ja ylösnosto ta-
pahtuu yhden napin takaa. Nämä ja lukuisat muut omi-
naisuudet tekevät kouran käytöstä sujuvaa. NCU2 on 
yhteensopiva Nisula 325H -hakkuupään kanssa.

Nisula NCU3Lite on paksuuden ja pituuden mittauksella 
varustettu ohjausjärjestelmä, jossa puulajien, tavarala-
jien ja pituuksien lisääminen on helppoa. Valikkoraken-
teet ovat selkeät ja helppokäyttöiset. NCU3Lite on va-
rustettu 5,4” näytöllä. Se on päivitettävissä kuutioivaksi 
NCU3 malliksi jälkikäteen.

 
 OHJAUS-
JÄRJESTELMÄT

Nisula NCU3 -ohjausjärjestelmät ovat 
rakennettu neljän vuosikymmenen ko-
kemuksen pohjalta. Uusi elektroniikka 
sukupolvi on tuonut järjestelmään lisää 
laskentatehoa. NCU3 ohjaa hakkuupää-
tä tarkasti. Valikkorakenne on tehty yk-
sinkertaiseksi käyttää, jotta jokainen 
kuljettajan tarvitsema asetus on helppo 
löytää.

Hydrauliikan ohjaus on viety uudelle 
tasolle, jonka ansiosta mitalle ajetaan 
nopeasti ja tarkasti. Tarkkuus on hyvä 
kaikissa olosuhteissa. Anturisähköt 
ovat erillisen sulakkeen takana, jolloin 
mahdolliset anturivauriot vähenevät 
huomattavasti. 

Meillä et maksa ohjausjärjestelmän tur-
hista ominaisuuksista. NCU3 ohjausjär-
jestelmät tarjoavat neljä eri vaihtoehtoa 
asiakastarpeen mukaan.

Nisula NCU3LITE	
pituuden mittauksella 
paksuuden mittauksella

Nisula NCU2 
pituuden mittauksella



NISULA NCU3LITE 
PITUUDEN JA PAKSUUDEN MITTAUKSELLA

NISULA NCU3i
PRIORITEETTI APTEERAUKSELLA

NISULA NCU3X
ARVO –JA LAATUAPTEERAUKSELLA

NCU3i on varustettu isommalla 7” värinäytöllä. Käyttä-
jä voi helposti ohjelmoida tarvittavat tavaralajit ja mitat 
ilman monimutkaista hintamatriisia. NCU3i on hyvä va-
linta ohjausjärjestelmäksi niin uuteen koneeseen kuin 
vanhempaankin koneeseen, täyttäen mittalaitteelta 
vaadittavat viimeisimmät standardit.

NCU3X on varustettu isommalla 12,1” kosketusnäytöllä. 
X-malli pitää sisällään arvo- ja jakauma-apteerauksen 
sekä tiedonsiirtovalmiuden. Arvo -ja jakauma-apteera-
us on uuden elektroniikkasukupolven ja kasvaneen las-
kentatehon ansiosta tarkka. Myös uusi kehittynyt algo-
ritmi maksimoi tuotoksen.
Karttaohjelmien lukuun ja tiedonsiirtoon käytettävä PC 
on erillisenä toteutuksena, jolloin sulautettu ratkaisu ta-
kaa luotettavuuden. Mahdolliset Windows/PC-ongelmat 
eivät seisauta hakkuuta. PC:n laskentateho ei vaikuta 
mitenkään hakkuuseen, joten metsäyhtiön ohjelmistot 
karttoineen saavat olla raskaitakin.

Nisula NCU3i
kuutioinnilla
prioriteettiapteeraus 

Nisula NCU3X
kuutioinnilla
arvoapteerauksella  
tiedonsiirtovalmiudella



EASY+ 
MOTOKAHVAT

Nisulan minivipuun suunnittelemat, uudet mallisuojatut 
Easy+ esivalintanäppäimet nostavat työskentelyergo-
nomian huippuunsa. Ohjelmoitavat esivalintanäppäi-
met, joissa on 12+12 toimintoa seuraavat aina kahvan 
mukana. Optimaalisesti sijoitetuilla esivalintanäppäi-
millä löydät nopeasti ergonomisen työtavan. Esivalin-
tanäppäimien etäisyyttä suhteessa minivipuun pystyy 
helposti säätämään.

Ohjausjärjestelmästä riippuen keinuvipuun voidaan si-
joittaa mm. käsisyötöt eteen/taakse.

TELANKIRISTIMET

Telankiristimet Olofsfors, Clark ja Kopa-teloihin.

Mallikohtaisesti suunniteltu kiristin takaa helpon ja tur-
vallisen telojen kiristämisen, vain yksi kiristys telan kes-
keltä riittää. Telankiristimet Clark, Kopa ja Olofsfors -te-
loihin saat telojen jälleenmyyjiltä.

 
 MUUT
LISÄVARUSTEET



PYÖRIVÄT  
LIITTIMETKETJUNPITIMET

NISULA G22
PUUTAVARAKOURAT

Nisula G22-puutavarakoura on suunniteltu kestämään 
ja tarjoaa erinomaiset kuormausominaisuudet. Matala 
ja leveä runko, sekä rungon laajennuslevyt mahdollis-
tavat kouran kokoon nähden erityisen hyvän nippujen 
hallinnan. Myös yksittäiset pienet rungot pysyvät tuke-
vasti otteessa. Koura on valmistettu Hardoxista.

Lisävarusteet

Maaleuat
Leveys, mm 	 1000
Tilavuus, l 	 300
Paino, kg 	 110

Karkaistut ja laakeroidut pyörivät liittimet mahdollistavat 
letkujen luonnollisen kiertoliikkeen vauriotta pidentäen 
letkujen käyttöikää huomattavasti. Käyttökohteita esi-
merkiksi nosturin-peruskoneen ja nosturin-hakkuukou-
ran väliset letkut.

Tukeva rakenne ja laadukkaat materiaalit yhdessä pin-
takarkaisun kanssa takaavat pitkän käyttöiän. Liittimen 
kompakti rakenne mahdollistaa lyhyen jäykän osan let-
kujen välissä parantaen letkujen kestoa. Käytettäessä 
letkuissa kiinteitä ulkokierrepäitä saadaan lyhin mahdol-
linen liitos.

Ketjunpidin, joka pitää ketjut varmasti keskellä rengas-
ta. Tyylikäs ja kestävä rakenne, joka ei kerää likaa van-
teeseen.

TELANKIRISTIMET

Paino, kg 155
Pinta-ala, m² 0,22
Max. työpaine, bar 210
Avauma, mm 1320
Leveys, mm 600
Min. koura kiinni, mm 65

Koodi d L O AV
01001 R1″ 88 50 41
01005 R3/4″ 72 40 36

34″
28″
26.5″ (28L x 26)
24.5″
22.5″

TEKNISET TIEDOT SAATAVILLA OLEVAT KOOTPAREITTAIN KOKOINA



NISULA FOREST OY
Korjaamokuja 3
35600 Halli, Finland
 
Tel. +358 10 289 2000

SALES 
Tel. +358 10 289 2040
kalle.mattsson@nisulaforest.com

SPARE PARTS
Tel. +358 10 289 2025 
varaosat@nisulaforest.com

SERVICE & TECHNICAL SUPPORT
Tel. +358 10 289 2035 
huolto@nisulaforest.com

www.nisulaforest.com
facebook.com/nisulaforest   
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